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Точки крепления пяльцев находятся выше 
плоскости вышивки, поле вышивки не 

ограничено боковыми опорами пантографа. 
Пространство под пяльцами позволяет 

вышивать на тяжёлых готовых изделиях 
«на весу».

∙Русскоязычный интерфейс 
∙Вышиваемый дизайн отображается на экране в реальном времени 
∙28 встроенных шрифтов в трёх начертаниях (латиница) с возможностью 
редактирования и набора текста в реальном времени 
∙2 USB порта для ввода и вывода информации 
∙Дисплей с широким углом обзора 
∙Многозадачность (можно работать с пультом во время вышивки) 
∙Сохранение параметров для дизайна в памяти машины: смена цвета и начальная точка 
∙Возможность размножения и объединения рисунков, циклическая вышивка 
∙Аппликация (офсет) 
∙Функции самодиагностики системы и механизм 
∙Имеется возможность выбора в системе предустановленных 7-ми  типов пяльцев (для предотвращения 
удара пяльцев о раму), возможность задания пяльцев собственного размера.
∙Клавиша трассировки выведена на главный экран.
∙Операционная система позволяет оператору выбирать дополнительные устройства или функции (вышивка 
блёстками, шнуром, боринг) прямо в меню смены цвета при наличии установленной опции
∙Для облегчения обслуживания добавлены функции контроля углов поворота главного вала.

СВОБОДНАЯ ПОДВЕСКА ВЫШИВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СЕРИИ FREESTYLE  

Эргономичный 10.1'' HD TFT 
жидко-кристаллический 
дисплей с сенсорным экраном 
с разрешением 1280*800 обеспечит 
реалистичную цветопередачу 
вышиваемого дизайна 
Максимальная скорость вышивки - 
1200 стежков/минуту
Надёжный серводвигатель по главной оси
Система управления моторами от компании мирового
 лидера производства контроллеров
Максимальное поле вышивки в бордюрной раме: 
400 (x, ширина) х 300 (y, глубина) мм
Максимальное поле вышивки в пяльцах: 
300 (x, ширина) х 400 (y, глубина) мм

SEQUIN*
Электронное устройство для 

вышивки блёстками (пайетками)

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ 
НИТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

после обрезки 

ЛАЗЕРНЫЙ 
ПОЗИЦИОНЕР

CORDING* 
Электронное устройство для 

вышивки шнуром   

*ОПЦИЯ
Рекомендуется 

заводская 
установка

Преимущества:

Отличительные
особенности:



Запуск дизайна на вышивку в 4 простых 
последовательных этапа

Интуитивно понятный интерфейс и широкий 
функционал

Шаг 1: 
превью дизайна 

Шаг 2: 
редактирование 

Шаг 3: 
выборг игл/цветов 

Шаг 4: 
статус вышивки 

в реальном времени

ÂÅËËÅÑ, ãðóïïà êîìïàíèé
Демонстрационный зал: 
105122, Москва,
Щелковское шоссе, д.5. стр.1
www.velles.ru
www.velles-embroidery.ru

ГАРАНТИЯ 1 ГОД
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Возможность вышивки текста
напрямую из пульта машины

Выбор предустановленных 
размеров пялец

Удобное хранение и выбор 
файлов из библиотеки

Расположение дизайна в 
пяльцах /центрирование

Тел: +7(495) 665-05-56, 
+7(495) 665-01-32

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Количество голов - 1
Количество игл (цветов) на голову -15
Поле вышивки в бордюрной раме 400 x 300 мм, в пяльцах 300 x 400 мм
Скорость вышивки - до 1200 стежков в минуту
Объём внутренний памяти стежков - 100 000 000 (800 рисунков)
Максимальный размер дизайна - до 2 000 000 стежков и до 1000 смен цвета
Диапазон длины стежка - 0,1-12,7 мм (шаг 0,1 мм)
Автоматические - смена иглы (цвета), обрезка нити, датчик обрыва верхней и нижней нити  
Возможности операционной системы - сохранение рисунков, объединение рисунков, 
масштабирование, поворот и пр. 
Распознаваемые форматы - .dst; .dsb и другие
Новейшая система управления процессом вышивки на сервоприводах
Японский челнок
Габаритные размеры в ящике: Ширина - 86 х Глубина - 113 х Высота - 85 см / Вес Брутто: 222 кг
Габаритные размеры в сборе: Ширина - 83 х Глубина - 105 х Высота - 160 см
Мощность - 350W / Напряжение - 220V

КОМПЛЕКТ ПЯЛЕЦ
 95x95 мм, 145x145 мм, 190x190 мм, 

240x240 мм, 295х295 мм

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ
ДЛЯ ПЯЛЕЦ

по 2 шт. 2 шт.

КОМПЛЕКТ ПЯЛЕЦ
300х400 мм

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ВЫШИВКИ НА КЕПКАХ

2 комплекта пялец, 
устройство для запяливания,

приводное устройство 

1 шт. 1 шт. 1 шт.

БОРДЮРНАЯ РАМА 
с фиксирующими клипсами  из 

нержавеющей стали и столешницей

СТОЛ-ПОДСТАВКА НА КОЛЁСАХ
 с регулируемыми ножками

1 шт.1 шт. 1 шт.

ЯРКАЯ LED ПОДСВЕТКА
поля шитья

ВСТРОЕННЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ МАШИНЫ

относительно пола

АВАРИЙНАЯ КНОПКА 
ОСТАНОВКИ

удобно расположенна на пульте

1 шт.1 шт.

НОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
МОНИТОРА

с регулировкой по двум осям

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОТАЛКА ШПУЛЕК

ЗИП


