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I. Характеристика и назначение 

Машина  моделей  VRC 01 (один ручей) и VRC 02 (два ручья) под торговой маркой  «VELLES» 

предназначены для нарезания бейки из разнообразных  материалов, например, хлопка, шерсти, 

синтетические ткани,  кожзаменителя и т.д.,  различной ширины. Срез ленты аккуратный и ширина 

стабильная. 

 II. Технические параметры 

1. Скорость резания: 20 м/мин. 

2. Ширина резания тканевой ленты: VCR 01: 10‐80мм, тип VRC 02: слева 10‐50мм, справа 10‐80мм 

3. Частота вращения верхнего ножа: 144 об/мин 

4. Частота вращения нижнего ножа: 116 об/мин 

5. Мощность электродвигателя: 370 Вт 

6.  Частота вращения двигателя: 2800 об/мин 

7.  Напряжение: 220/380 В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Установка 

1. Соединить левую и правую стойку (1,4), используя нижнюю планку (5) и пластину (17), шайбу 

(16), болт (15), далее укрепить стойки, используя верхнюю планку (3) и болт (2), шайбу (19), гайку 

(18). (см. схему 1) 

                                                    Схема 1 

 

2. Установить педаль(6) на нижнюю планку, используя 2 кронштейна(8,11) и болты(10), шайбы(9), 

гайку (7). (см. схему 1) 

3. Установить крышку на стойки по схеме 2, используя шурупы.  Затянуть шурупы, чтобы крышка 

плотно прилегала к опорам стоек. 

  Схема 2 

 



4. Установить головку машины(1) на стол, используя четыре болта (4) и гроверные шайбы (3), 

шайбы(2). (см. схему 3) 

 Схема 3 

 

5. Установить приводной шкив (9) на вал мотора, используя гайку (11) и гроверную шайбу(10). (см. 

схему 4)  

Схема 4 

 

 

6. Вставить амортизаторы (2) в пазы основания мотора, установить мотор под столом, используя 



болты (1), большие шайбы(3), гроверные шайбы(5) и гайки (6). (см. схему 4) 

7. Соединить кронштейн тяги (15) с педалью, используя 2 болта и гайки. (см. схему 4) 

8. Вставить верхнюю часть тяги (12) в отверстие рычага‐сцепления мотора, а нижнюю часть тяги (12)  

вставить в кронштейн (15).  

Затем соединить верхнюю и нижнюю части тяги деталью (13). (см. схему 4) 

Внимание: После соединения тяги нажать педаль, шкив мотора должен легко вращаться.  

9. Накинуть приводной ремень на шкивы машины и мотора. Отрегулируйте натяжение ремня 

гайками (7,8). (см. схему 4) 

10. Установить пластмассовый ящик под крышкой стола с помощью шурупов. 

11. Установить выключатель под крышкой стола справа с помощью шурупов и прикрепить кабели с 

помощью скоб. 

IV. Регулировка и эксплуатация 

1. Включить электропитание, нажав выключатель, нажать педаль и смотреть со стороны шкива 

машины,  направление вращения должно совпадать с красной стрелкой на защитном кожухе. 

Если не совпадает, тогда нужно изменить направление вращения двигателя. 

2. Регулировка ширины нарезаемой тканевой ленты. 

1) Модель  VRC  01:  ослабить  винт  (2)  и  отрегулировать  положение  ограничителя  (1), 

ориентируясь по шкале и плоскости А, в соответствии с требуемой шириной ленты. (см. схему 

5) 

    Схема 5 

 



2) Модель VRC 02: регулировка ширины тканевой ленты, отрезаемой правым ножом, 

аналогична регулировке машины типа VRC 01. Регулировка ширины тканевой ленты, 

отрезаемой левым ножом, осуществляется посредством изменения осевого положения 

левых верхнего и нижнего ножей. Т.е., устанавливаем расстояние между лезвиями левого и 

правого ножа на нужную ширину полоски. 

3. Материал, сшитый «в трубу», подается в рабочую зону, при этом, прижимной ролик должен быть 

поднят. Материал заправляется в ограничитель в соответствии со схемой 6. Два верхних пальца 

находятся поверх материала, а нижний палец должен находиться внутри ткани. (см. схему 6) 

Схема 6 

 

4. Включить мотор,  слегка придерживая стороны материала двумя руками, нажать на педаль, 

машина должна начать работать и отрезать полоску ткани. Отпустить педаль, тогда режущий нож 

перестанет вращаться, обмотать полученной куском полоски наматывающий валик (2‐4 витка). 

Продолжая направлять боковые стороны материала двумя руками, нажать на педаль, машина 

продолжит работу, пока не закончит отрезать материал. 

 

V. Замена ножей 

Модель VRC 01: 

1) Повернуть ручку (78) в положение «регулировка ножей». (cм. схемe 9) 

2) Отвернуть винт и снять верхнее роликовое устройство (1). (см. схему 7) 



 Схема 7 

3) Открутить 4 винта, крепящих панель(2), и винт шестигранный, крепящий   нижний нож. (см. 

схему 7) 

4) Приподнять панель(2), как показано  на схеме 7, и снять нижний нож (3) и нижний ролик с 

оси. После этого, можно его заменить новым. 

1. Модель VCR 02: 

1) Повернуть ручку (78) в положение «регулировка ножей». (cм. схемe 9) 

2) Отвернуть винт и снять верхнее роликовое устройство (1). (см. схема 8) 

 

Схема 8 

3) Снять левый верхний нож (2). (см. схему 8) 

4) Освободить верхнюю подставку ножа и шестигранные винты и винты, закрепляющие 2 

нижних ролика. 

5) Выдвинуть верхнюю подставку ножа. 

6) Снять упор (5) и пружину (6). (см. схема 8) 



7) Снять 4 винта, крепящих панель (4). 

8) Приподнять панель(4), снять 2 нижних ножа (7,8) и нижний ролик с нижней оси.  

9) Снять правый верхний нож. (см. схема 8) 

10) Сменить ножи. 

Внимание: Модели VRC 01 и VRC 02 после первой установки обязательно переместить ручку (78) (см. 

схему 9) в положение «резание ткани» и прижать передние лезвия верхнего и нижнего ножей друг к 

другу. 

VI. Уход 

1. Каждый день перед работой и после подать 2‐3 капли масла в замасливатель. 

Внимание:  Перед  смазкой большого приводного шкива, обязательно сначала снять защитное 

кольцо (70).  (см. схему 9) Затем проводить смазку. 

2. Через 3 месяца после эксплуатации нужно открыть крышку корпуса и смазать зубчатые 

шестерни. 

3. Через 1 год после эксплуатации или перед эксплуатацией после долгого перерыва в работе 

нужно снять все приводные детали, и очистить грязь и сухую смазку или масло. После очистки 

подать чистую смазку или масло.  

 
VII. Частые неисправности и способы их устранения (см. таблица) 

 
Частые неисправности  Причина происхождения  Способ устранения 
Нож не вращается  Приводной ремень ослаб  Подтянуть приводной ремень 

Сцепление мотора 
проскальзывает 

Отрегулировать управляющий 
рычаг сцепления 

Отсутствует смазка или она 
высохла. 

Подать смазку, масло или  
очистить детали и заново 
смазать смазкой, маслом. 

Срез ткани неровный 
или ножи не режут 
материал 

Затупились ножи или 
наличие заусенцев на 
ножах. 

Заточить ножи или заменить 
новыми. 

Расстояние между верхним 
и нижним ножами 
слишком большое. 

Снова отрегулировать ножи, 
чтобы поверхности лезвий 
верхнего и нижнего ножей были 
плотно прижаты.  



 

 
Схема 9 


