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VELLES™ - 10 ЛЕТ НА РЫНКАХ РОССИИ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 

Группа компаний «ВЕЛЛЕС», основанная 
в 1992 году,является одним из крупнейших 
поставщиков оборудования для легкой 
промышленности в Россию и в другие страны 
Восточной Европы: Армению, Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Молдову, Литву и Украину. 

VELLES™ - первая российская торговая марка 
промышленного швейного, вышивального, вязального, 
стегального оборудования. Мы начали производство 
под собственной торговой маркой в 2004 году. 
- Более 500 одноголовочных и 200 многоголовочных 
промышленных вышивальных машин, 
- Более 10000 промышленных швейных машин, 
- Более 50 промышленных вязальных и стегальных 
машин работают на предприятиях легкой 
промышленности в России. 

ПОЧЕМУ VELLES™? 

Продукция VELLES™ производится на более, 
чем 15 заводах, расположенных в свободных 
экономических зонах в Юго-Восточном Китае. 
Заводы - производители оборудования имеют 
специализацию производственных линий. 
Мы выбираем для вас лучшего производителя, 
и гарантируем качество наших машин, контролируя 
процесс его производства на всех этапах с помощью 
квалифицированного инженерного персонала 
собственных представительств в городах Нингбо, 
Тайчжоу, и головного офиса, расположенного 
в Гонконге. 

Технологический принцип универсализма 
U-(UNIVERSAL) производства VELLES™, используемый 
для ряда машин, удобен для мелких производств. 
Универсальные машины легко самостоятельно 
перестроить на машины иного подкласса. Вышивальное 
и вязальное оборудование также комплектуется самым 
широким спектром дополнительных устройств 
и приспособлений. 

Растущие требования к снижению затрат требуют 
перехода на энергосберегающие технологии и 
автоматизацию процессов, поэтому в линейке 
оборудования VELLES™ растет число моделей 
с электронным управлением и автоматическими 
функциями. 

Вся продукция сертифицирована 
по международным и российским стандартам. 
Фирменная гарантия и техническая поддержка 
VELLES™ осуществляется в десятках торгово-сервисных 
центрах, расположенных по всей территории России, 
а также в странах, в которые осуществляются поставки 
нашего оборудования. Дополнительно проводим 
обучение работе на наших машинах. 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ 
VLS с нижним (реечным) продвижением 4 
VLS с нижним двигателем ткани 5 
VLS с с игольным продвижением 5 
VLS с дополнительным продвижением 6 
VLS с удлиненным рукавом 7 
VLS с автоматическими функциями 8 

ДВУХИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ 
VLD 10 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ 
VC(U) с плоской платформой 12 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЕТОЧНЫЕ 
МАШИНЫ 

VO(U) для легких и средних материалов 13 

СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ 
VO(H) для тяжелых материалов 14 
VO специальная серия 14 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ 
VLS 1020 с механизмом обрезки края 15 
VLS 1060U "псевдоимитация ручного стежка" 15 
VLPB 9910 одноигольная колонковая 16 
VLPB 9920 двухигольная колонковая 16 
VBS 373 автоматическая пуговичная 17 
VBH 580U универсальная петельная 17 
Закрепочная машина на 42 укола 18 
VB500 подшивочная 19 
VC 2502 ковровая 19 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕИ 

VCT-262 для спуска края кожи 19 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ С КОЖЕЙ И МЕХОМ 
Настольные скорняжные машины однониточного цепного 
обметочного стежка 20 



РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ 
VRC01 для нарезания в 1 ручей 21 
VRC 02 для нарезания в 2 ручья 21 
LD 100 дисковый нож 21 
LD 103 вертикальный нож 21 
VEC 01 линейка для настилочного стола 21 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
VSM-105S бесшумный энергосберегающий 33 

БЕЗФРИКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
VSM-101W 34 
VSM-102W 34 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫШИВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 

ФРИКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
VSM-400W/VSM-550W с низкой степенью нагрева 34 
VSM (E)-400W с низкой степенью нагрева 34 

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ МАШИНЫ 
VE 15CN-SC челночного стежка 22 
VE 19C-TS челночного стежка 23 

СТОЛЫ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ 
Стол Евростандарт 35 
Стол Эконом 35 
Стол Soft 35 

МНОГОГОЛОВОЧНЫЕ МАШИНЫ «РУКАВНОЙ» 
ВЫШИВКИ 

VE 1202L-CAP/VE 1204L-CAP/VE 1206L-CAP/ 
VE1208L-CAP 24-25 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОГОЛОВОЧНЫЕ МАШИНЫ 
«ПЛОСКОЙ» ВЫШИВКИ 

VE 900 /VE 1200 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ,СВЕТИЛЬНИКИ 

26 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

.36-37 

.38-40 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ВЫШИВАЛЬНЫМ МАШИНАМ 27 

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ VFK 
VFK 144C компьютеризированная 28 
VFK 252S компьютеризированная 29 
VFK 280T компьютеризированная 30 

СТЯГАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАШИНА 
VFJ-2628B 31 

ПРЕССЫ ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ И ТЕРМОПЕРЕНОСА 
Термопрессы с тефлоновым покрытием 32 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
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ОДНОИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА СЕРИИ VLS 
Комплектуются столом, регулируемым по высоте, фрикционным двигателем VSM-400W 
либо энергосберегающим двигателем VSM-101/102 или VSM-105S I Автоматическая смазка 

Прямострочные машины с нижним (реечным) продвижением 

VLES V | VLS 1100 

Для легких и средних материалов 

Длина стежка - до 5 мм 
Подъем лапки - до 13 мм 
Автоматическая смазка 
Скорость шитья до 5500 стежков/мин Модель первой цены 

VLS 1070 

VELLES 

•у 
Для всех типов материалов (легких, средних и тяжелых) 
Поставляется с перестроечными комплектами для обработки различных материалов 
С челноком стандартного размера 

Длина стежка до 5 мм 
Высота подъема лапки до 13 мм 
Скорость шитья до 5500 стежков/мин 

Универсальная модель 

VLS 1050 

Для легких и средних материалов 

Длина стежка до 5 мм 
Высота подъема лапки до 13 мм 
Скорость шитья до 5500 стежков/мин 

VLS 1055 

Для средних и тяжелых материалов 
Челнок увеличенного объема 

Длина стежка до 6,5 мм 
Высота подъема лапки до 13 мм 
Автоматическая смазка. 

Модель первой цены 

51 
Модель 

VLS 1070 

VLS 1055 

VLS 1050 

VLS1100 

н 
301 п 
п 
п 
кк 

— 

— ' 

— 

©@ 
@>© 

©© 
©© 

A-PGM + Ъ В 
© 

© 

© 

0 

н_ь 
мм 

5 

6,5 

5 

5 

+ 
DBxl#9-22 

DBxl#9-18 

DPx5#22-26 

DPx5#22-26 

t 
MM 

5,5 / 13 * 

5,5/13* 

5,5/13* 

5,5/13* 

e 
11/\1ИИ 

5500 

4000 

5500 

5500 

http://www.veUes.ru


Прямострочные машины с нижним двигателем ткани 

VLS 1065 / 1065М 

• * - ? " н * 
Для средних и тяжелых материалов 
С челноком стандартного размера (VLS 1065M) 
и увеличенным размером челнока (VLS 1065) 

Длина стежка до 7 мм 
Скорость шитья до 4500 стежков/мин (VLS 1065M) 
Скорость шитья до 3500 стежков/мин (VLS 1065) 
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Прямострочные машины с игольным продвижением 

VLS 1051 

Щ\\ VELLES +. 
Для легких и средних материалов 
С челноком стандартного размера 

Длина стежка до 4 мм 
Высота подъема лапки: 5,5/13 мм 
Скорость шитья до 5000 стежков/мин 

с?> 
г 
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VLS 1052 

Для средних и тяжелых материалов 
С челноком увеличенного размера 

Длина стежка до 7 мм I Высота подъема лапки: 5,5/13 мм 
Скорость шитья до 4000 стежков/мин 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
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Прямострочные машины с дополнительным продвижением 

VLS 1053 

VELL.ES 

* 

Для средних и тяжелых материалов 
С комбинированным продвижением материала 
(лапкой и нижним двигателем ткани) 

Длина стежка до 8 мм 
Высота подъема лапки: 6/13 мм 
Скорость шитья до 3000 стежков/мин. 

v : , 

VLS 1056 

Для средних и тяжелых материалов 
С комбинированным продвижением материала 
(лапкой, иглой и нижним двигателем ткани) 

Длина стежка до 8 мм I Высота подъема лапки: 6/13 мм 
Скорость шитья до 3000 стежков/мин. 

•'1 £ VELLES Р 
VLS 1080 

Для тяжелых материалов 
С тройным продвижением материала 

Длина стежка до 10 мм 
Скорость шитья до 2000 стежков/мин. 
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Прямострочные машины с удлиненным рукавом 

Эту серию характеризует увеличенное пространство под рукавом машины, которое позволяет 
шить изделия больших размеров. Две регулировочне кнопки обеспечивают плавную настройку 
подъёма лапок, что облегчает прохождение толстых швов. 

VLS1153/VLS1153D 

VLS 1156/VLS 1156D 

l l , - -̂1 

Для средних и тяжелых материалов 
Верхний и нижний транспортеры, челнок увеличенного 
объема,удлиненный (L-32) рукав. 
Регулировка подъема лапок на толщину материала 
от 2 до 5,5 мм. 

В модели VLS 1153D встроенный в головку 
сервопривод 

Длина стежка - 9 мм 
Высота подъема лапки - 16 мм 
Автоматическая смазка 
Скорость шитья до 2200 стежков/мин 

Для средних и тяжелых материалов 
Верхний, нижний и связаный игольный транспортеры (комбинированное 
продвижение), челнок увеличенного объема, удлиненный (L-32) рукав. 
Регулировка подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм. 

В модели VLS 1156D встроенный в головку сервопривод 

Длина стежка - 9 мм 
Высота подъема лапки - 13 мм 
Автоматическая смазка 
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Автоматические машины челночного стежка 

В моделях этой серии реализован принцип «гибких технологий», что означает одновременно 
максимальную функциональность и пригодность оборудования в использовании как небольшими, 
так и крупными предприятиями для пошива любых типов ткани. При этом сохраняются качество 
строчки и надежность в эксплуатации. 

VLS 1095 

Для легких и средних материалов 
Автоматические функции плавной регулировки 
скорости I Позиционирования иглы I Прямой 
серво-привод I С челноком стандартного размера 

Длина стежка до 5 мм 
Высота подъема лапки: 5,5/13 мм 
Скорость шитья до 5500 стежков/мин. 

Использование автоматических функций на простых прямострочных машинах 
позволяет поднять производительность труда на 35%! 

Мягкий бесшумный пуск I Тихий ход I Возможность пошагового шиться I 
Хорошая балансировка машины - все это дает возможность применять их как на 
мелких производствах и в ателье.так и на крупных фабриках. 
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VLS 1811D1 

Для шитья легких и средних материалов 
Прямострочная швейная машина со встроенным сервоприводом, 
позиционером иглы и автоматической обрезкой нити ротационного типа. 
Подсветка поля шитья. 

Длина стежка - макс.Бмм 
Скорость - макс. 5500 

VELLES 

> 

VLS 1811DH 

Для шитья тяжелых материалов 
Прямострочная швейная машина со встроенным сервоприводом, 
позиционером иглы и автоматической обрезкой нити ротационного типа. 
Подсветка поля шитья. 

Длина стежка - макс.8мм 
Скорость - макс. 4500 

VLS 1811DB 

Для шитья тяжелых материалов 
Прямострочная швейная машина со встроенным сервоприводом, 
увеличенным челноком, позиционером иглы и автоматической обрезкой 
нити ротационного типа. Подсветка поля шитья. 

Длина стежка - макс.8мм 
Скорость - макс. 3500 

VLS1150DD 

Для легких и средних материалов 
Универсальная прямострочная машина со встроенным в головку серво­
приводом, автоматическими функциями обрезки, заработки нити в начале 
и конце строчки, закрепки и программирования строчки. Подсветка поля 
шитья. 

Длина стежка -до 5 мм I Высота подъема лапки -13 мм 
Автоматическая смазка I Соленоид подъема лапки 
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ДВУХИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА 
Комплектуются столом, регулируемым по высоте, фрикционным двигателем VSM-400W, 
либо энергосберегающим двигателями VSM-101/102 или VSM-105S 
Расстояние между иглами - 6,4 мм (стандартное) 

VLD 2872/2872H Для средних, тяжелых и сверхтяжёлых 
материалов 
Двухигольные машины челночного стежка с 
нижним и игольным продвижением материала, с 
увеличенными челноками, 

Длина стежка до 7 мм 
Высота подъема лапки до 15 мм 
Скорость шитья до 3000 стежков/мин. 

VLD2842/2842H 

Для легких, средних и тяжелых материалов 
Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным 
продвижением материала, со стандартными челноками 

Макс, скорость шитья - 3000 ст/мин I Макс.длина стежка - 4 / 5 мм 
Подъем прижимной лапки -15 мм I Расстояние между иглами - 6,4 мм 
(стандартное) 
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VLD2845/2845H 

Для легких, средних и тяжелых материалов 
Двухигольные машины челночного стежка с нижним и игольным 
продвижением материала, со стандартными челноками, с 
отключением игловодителя 

Макс, скорость шитья - 3000 ст/мин 
Макс, длина стежка - 5 мм 
Подъем прижимной лапки -15 мм 
Расстояние между иглами - 6,4 мм (стандартное) 

VLD2875/2875H 

Для средних, тяжелых и сверхтяжелых материалов 
Двухигольные машины челночного стежка с нижним и игольным 
продвижением материала, с увеличенными челноками, 
с отключением игловодителя 

Макс, скорость шитья - 3000 ст/мин 
Макс, длина стежка - 7 мм 
Подъем прижимной лапки -15 мм 
Расстояние между иглами - 6,4 мм (стандартное) 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ СЕРИИ VC (U) 

Комплектуются столом, регулируемым по высоте, фрикционным двигателем VSM-400W, 
либо энергосберегающим двигателями VSM-101/102 или VSM-105S 
Поставляются с перестроечными комплектами для окантовки косой бейкой и распошива 
оверлочных швов 

Плоскошовные машины цепного стежка с плоской платформой 

VC 8016U 

Универсальная модель 

5-ниточная, трехигольная машина цепного 
стежка с плоской платформой 
Поставляется с перестроечными комплектами для 
окантовки косой бейкой и распошива оверлочных 
швов I Универсальная модель 

С верхним раскладчиком нити 
Расстояние между иглами - 5,6 мм (стандартное) 
Длина стежка до 4,4 мм 
Дифференциал 0,5-1,3 
Скорость шитья до 6000 стежков/мин. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
www.velles.ru 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ VO 
Комплектуются столом, регулируемым по высоте, фрикционным двигателем VSM-400W, 
либо энергосберегающим двигателями VSM-101/102 или VSM-105S 
Поставляются с перестроечными комплектами для различных операций ** 
Снабжены подсветкой поля шитья | Автоматическая смазка 

Универсальные промышленные оверлоки для обработки легких и средних материалов 

VO 7700-3U 

Для легких и средних материалов 
3-ниточная краеобметочная машина/оверлок. 
Поставлется с перестроечным комплектом на узкую обметку «бисерный 
шов». 

Длина стежка -1-3,6 мм 
Ширина обметки -4/1,5 мм 
Дифференциал -0,7 -2. 
Макс, скорость шитья -6500 ст./мин. 

VO 7700-4 

Для легких и средних материалов 
4-ниточная краеобметочная машина/оверлок. 

Длина стежка -1-3,6 мм I Расстояние между иглами -2 мм I Ширина обметки -4 мм 
Общая ширина шва-6 мм I Дифференциал-0,7-2 I Скорость шитья - 6500 ст./мин. 

VO 7700-5U 

Для легких и средних материалов 
5-ниточная стачивающе-обметочная машина/оверлок. 
Поставляется с дополнительным перестроечным комплектом 5x5 мм. 

Длина стежка -1-3,6 мм I Расстояние между иглами -3 мм I Ширина обметки -5 мм 
Общая ширина шва-8 мм I Дифференциал-0,7-2 I Скорость шитья - 6500 ст./мин. 

Шов, 
стежок ,0 1МЙ II т mm a CD 

Модель 

VO 700S-3U 
504 Ф X W 3,6 1:0,7-1:2 5,5 DBxl#9-li 

VO 700S-4 
514 

L W 3,6 1:0,7-1:2 DBxl#9-18 

VO 700S-5U 
516 @ 3,6 10 1:0,7-1:2 DCx27#ll-14 

DMxl3#ll-14 
VO 7700-5H 

516 -Ш ® 3,6 10 1:0,7-1:2 DCx27#ll-14 
DMxl3#ll-14 
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VO 7700-5H 

Для тяжелых материалов 
5-ниточная стачивающе-обметочная машина/оверлок 

Длина стежка -1-3,6 мм 
Расстояние между иглами -5 мм 
Ширина обметки -5 мм 
Общая ширина шва - 10мм 
Дифференциал -0,7 -2. 
Макс, скорость шитья -6000 ст./мин. 

Специальная серия промышленных оверлоков для обработки 
легких и средних материалов 
Со встроенным сервоприводом. Снабжена подсветкой поля шитья. 

VO 7700-3UD 

Для легких и средних материалов 
3-ниточная стачивающе-обметочная машина/оврелок со встроенным в головку 
сервоприводом. Поставлется с перестроечным комплектом на узкую обметку 
«бисерный шов» 

Длина стежка-1-3,6 мм I Ширина обметки-4 мм I Дифференциал-0,7-2. 
Макс, скорость шитья -6000 ст./мин.т 

VO 7700-4D 

Для легких и средних материалов 
4-ниточная стачивающе-обметочная машина/оврелок со встроенным в головку 
сервоприводом. 

Длина стежка -1-3,6 мм I Расстояние между иглами -2 мм 
Ширина обметки-4 мм I общая ширина шва-6мм,дифференциал-0,7-2. Макс. 
скорость шитья -6000 ст./мин 

VO 7700-5UD 

Для легких и средних материалов 
5-ниточная стачивающе-обметочная машина/оверлок со встроенным 
сервоприводом. Поставляется с дополнительным перестроечным комплектом 5x5 мм. 

Длина стежка -1-3,6 мм I Расстояние между иглами -3 мм 
Ширина обметки-5 мм I общая ширина шва-8мм 
Дифференциал -0,7 -2 I Макс, скорость шитья -6000 ст./мин. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
www.veLLes.ru 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ 
Комплектуются столом, регулируемым по высоте, индукционным двигателем или фрикционным 
двигателем серии VSM-400W. 

Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с механизмом обрезки края материала 

VLS 1020 Для легких и средних материалов 
Перестроечные комплекты на 1/8", 7/32", V*" 
С нижним транспортером и кривым ножом обрезки края 
Нож может быть включён и выключен во время шитья 
При отключённом механизме обрезки края машина может 
использоваться как стачивающая универсальная 

Длина стежка до 5 мм 
Высота подъема лапки 10 мм 
Закрепка выполняется 
посредством ручного рычага 
Скорость шитья 
до 4500 стежков/мин. 

Универсальная машина «псевдоимитации ручного стежка» 

VLS 1060U 

• > 

Используется для выполнения стегальных и отделочных строчек 
при изготовлении одежды: пиджаков,брюк, сорочек, блузок, и др. 
Обрабатываемый материал - шерстяные.льняные хлопчатобумажные 
ткани и др. 

Длина стежка (между проколами) - 3 мм 
Перестроечный комплектна 5мм 
Растояние между стежками регулируется от 3,5 до 7мм 
Высота подъема лапки 10 мм 
Автоматическая смазка 
Машина со столом и фрикционным мотором 
Скорость шитья до 2000 стежков/мин. 
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Колонковые машины челночного стежка 

VLPB 9910 1-игольная колонковая машина челночного стежка 
с транспортирующим роликом 

Длина стежка до 5 мм 
Скорость шитья до 2500 стежков/мин 
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VELLE& 
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2-игольная колонковая машина челночного стежка 
с транспортирующим роликом 

Межигольное расстояние: 1/16 (1,6 мм) 
ОПЦИОННО 1/8" 3/32" 
Длина стежка до 5 мм 
Скорость шитья до 2500 стежков/мин 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
www.velLes.ru 

Автоматическая пуговичная машина 
С помощью дополнительных приспособлений, устанавливаемых на машину, возможно пришивать 
пуговицы с ушком и обвивать нитяную ножку пуговицы. 

W**-i2 

VBS 373 

Автоматическая пуговичная машина однониточного цепного стежка 
Предназначена для пришивания плоских пуговиц диаметром 10-28 мм с двумя или 
четырьмя отверстиями. Комплектуется столом с одной педалью, регулируемым по 
высоте, и индукционным электродвигателем. 

Высота подъема лапки -14 мм 
Скорость шитья до 1500 стежков/мин 

51 
Модель 

VBS 373 101 

Количество 
стежков 

8-16 
16-32 10-28 2,5-6,5 ©@© 

Универсальная автоматическая петельная машина для изготовления прямых петель 

VBH 580U 

Комплектуется перестроечными деталями для изменения длины петли, 
с помощью которых можно отрегулировать максимальную длину петли 
в диапазонах: 9,5-22 мм I 9,5-25,4 мм I 9,5-31,8 мм. 
Машина комплектуется фирменным столом и индукционным двигателем 

Длина петли по прорубке от 9,5 до 31,8 мм I Длина петли по обметке до 40 мм 
Ширина петли от 2,5 до 5 мм I Подъем лапки-12 мм 
Скорость шитья доЗбОО стежков/мин. 

Универсальная модель 

• HI 
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Закрепочная машина челночного стежка на 42 укола 

VBT1850U 

Закрепочная машина челночного стежка на 42 укола 
Поставляется с перестроечным комплектом на 28 уколов, 
укомплектована столом и индукционным мотором 

Длина закрепки - 8-16 мм 
Ширина закрепки -1,5-3 мм 
Скорость шитья - 1800 ст./мин 

VBT1900-JH 

=-. . в» 

Для тяжелых материалов 
Электронная машина челночного стежка. Возможность авторского 
программирования закрепок 

Поле вышивки - 20x40 
Длина стежка -1-10 мм 
Количество стежков в памяти машины -до 200000 
Количество программ в памяти машины -до 99000 
Подъем прижимной лапки -13 мм 
Скорость шитья - 2500 ст/мин. 

VBT1900-JS 

VELLES 

Для легких и средних материалов 
Электронная машина челночного стежка. Возможность авторского 
программирования закрепок 

Поле вышивки - 20x40 
Длина стежка -1-10 мм 
Количество стежков в памяти машины -до 200000 
Количество программ в памяти машины -до 99000 
Подъем прижимной лапки -13 мм 
Скорость шитья - 2700 ст/мин. 
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Подшивочная машина 

VB500 
Подшивочная машина потайного однониточного цепного стежка. 
Со встроенным двигателем на 150 Вт, без стола. 

Длина стежка - 3-8 мм 
Высота подъема лапки - 8 мм 
Специальный стол не требуется 

Специальная промышленная ковровая стачивающе-обметочная машина 
Полный аналог "TITAN" 

VC 2502 

Предназначен для обметки всех типов ковровых изделий с натуральной 
и синтетической основой, одеял, автомобильных ковриков. Наличие 
системы автоматической смазки дает высокую производительность и 
облегченное обслуживание. Могут использоваться при многосменном 
режиме работы. Стабильно качественное шитье даже на максимальной 
скорости. 

Ширина обметки -12 мм. 
Длина стежка - 1-10 мм. 
Высота подъема лапки 25 мм. 
Автоматическая смазка. 
Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБУВИ 
И КОЖГАЛАНТЕРЕИ 
Для обуви, чемоданов, ремней, бумажников, перчаток и других изделий из кожи. Не нарушает 
гладкость и поверхность кожи. 

Промышленная швейная машина для спуска края кожи 

VCT-262 

Предназначена для роспуска или спуска края кожи, уменьшения 
толщины меха или кожи в местах последующего стачивания материала 
при выпуске обуви, кожаной одежды, кожгалантереи, сумок, ремней 
и перчаток. Применяется также для обрезки и поверхностной обработки 
деталей таких кожаных изделий, как обувь, чемоданы, ремни, бумажники, 
перчатки, а также для работы с прорезиненными и промасленными 
материалами - пластмассой, резиной. 

Ширина среза - 15-50 мм 
Скорость вращения мотора - 1200 оборотов/мин 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И МЕХОМ 
Комплектуются столом, регулируемым по высоте, и фрикционным двигателем серии VSM-400W. 

Настольные скорняжные машины однониточного цепного обметочного стежка 

VF045 

Скорняжная машина однониточного цепного стежка 
для средних материалов 

Скорняжные машины с мини-мотором. Для использования 
в производстве или в условиях мелкого надомного труда. 
Для меха и кожи средней толщины. 
Скорняжная машина однониточного цепного стежка. 
Длина стежка - 0,9-3 мм 
Иглы EBxl567,459R, 1567 
Скорость шитья до 3000 стежков/мин. 

VF 045DD 

' * 

Скорняжная машина однониточного цепного стежка 
для средних материалов 

Длина стежка: 0,9 - 3 мм 
Машина со столом и встроенным сервоприводом с позиционированием иглы и 
регулировкой скорости от 300 до 2500 об\мин. 

VF 035DD 

Скорняжная машина однониточного цепного стежка для тонкого и деликатного меха 

Длина стежка: 0,7 - 2,5 мм 
Машина со столом и встроенным сервоприводом с позиционированием иглы и 
регулировкой скорости от 300 до 3200 об\мин. 

VF 050DD 

• fi 

Скорняжная машина однониточного цепного стежка для средних и тяжелых 
материалов 

Длина стежка до 6 мм 
Машина со столом и встроенным сервоприводом с позиционированием иглы и 
регулировкой скорости от 300 до 1600 об\мин. 
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РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
www.velles.ru 

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ 
Поставляются в комплекте со столом и фрикционным двигателем низких оборотов. 

VRC01 

Машина для нарезания бейки из рулонов в один ручей 

Поставляются в комплекте со столом 
и низкооборотистым фрикционным двигателем 
Ширина бейки - 10-80 мм 
Скорость нарезания - 20 м/мин. 

VRC02 

Машина для нарезания бейки из рулонов в два ручья 

Поставляются в комплекте со столом 
и низкооборотистым фрикционным двигателем 
Ширина бейки - левая 10-50 мм, правая 10-80 мм 
Скорость нарезания - 20 м/мин. 

LD100 

Дисковый раскройный нож 

Диаметр ножа 100 мм 
Высота настила до 40мм 
Мощность двигателя 150 Вт. 

LD103 

Вертикальный раскройный нож 
6,8,10,12 дюймов 

Мощность двигателя 750 Вт. VEC01 

Отрезная линейка для настилочного стола 

Поставляется в комплекте с кронштейном 
для размотки рулона 
Подъем направляющей ножа - 100 мм 
Скорость вращения ножа - 14 000 об.\мин. 

http://www.velles.ru


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
www.veLLes.ru 

ОДНОГОЛОВОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ 
МАШИНА 15CN-SC 
Одноголовочная 15-игольная машина 
Автоматическая обрезка нити I Автоматическая смена 
цвета I Мощная операционная система на русском 
языке позволяет объединять отдельные машины в сеть 
(от 4 машин) по протоколу TCP/IP 

VE 15CN-SC 

СИ • о - О 

Модель машины 
VE15CN-SC 

Количество игл (цветов) 
15 

Поле вышивки максимальное, мм 
500(х) х 350(у) 

Поле вышивки с увеличенным 
пантографом (V-Panta), мм 

1200(х) х ЗЗО(у) 

Скорость вышивки, 
стежков (мин./макс.) 

1000 
(с увеличенным пантографом -до 700) 

Смена иглы (цвета) 
Автоматическая 

Обрезка нити 
Автоматическая 

Объем внутренней памяти, стежков 
980 000 стежков (99 рисунков) 

Тип дисплея 
Сенсорный (Touch Screen) 

Возможности операционной системы 
постежковое редактирование 

загруженного рисунка, сохранение 
рисунков, объединение рисунков 

и форматов, вывод на PC. Операционная 
система на русском языке 

Распознаваемые форматы 
*dst (Tajima), *dsb (Barudan) и другие 
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Машина оборудована японскими челночными механизмами. Оборудована специализированным вышивальным 
компьютером с сенсорным ЖК-экраном и большой памятью с операционной системой на русском языке и дружественным 
к пользователю интерфейсом. Загрузка по USB-порту и по сети. Предназначена для вышивки на готовых изделиях и 
элементах кроя по всем типам материалов, в том числе по коже. Устройства для настрочки блесток (пайеток) и плоского 
шнура (в комплекте) украсят вашу вышивку уникальным декором. 
Дополнительные приспособления: 
Увеличенный пантограф с размером вышивки 1200 х 330 мм I Устройство для пробивки и обметки круглых отверстий 
(боринг) I Бордюрная рама, ленточные пяльца I Широкий ассортимент дополнительных пялец всех типов и размеров 
Комплектация: 
Устройство для настрочки блесток (левое) - 1 шт. I Устройство для вышивки шнуром (правое) - 1 шт. I Лазерный 
позиционер - 1 шт. I Подсветка поля шитья - 1 шт. I Вышивальный стол - 1 шт. I Стол-подставка с регулирующимися 
ножками на колесах-1 шт. I Устройство для вышивки на кепках-1 шт. I 5 комплектов плоских пяльцев (круглые 90 мм 
-2 шт., 120 мм-2 шт.,200 мм-2 шт.-квадратные 300 х 300 мм-2 шт., 540 х 360 -1 шт.) I Инструкция по эксплуатации 
на русском языке - 1 шт. I ЗИП - 1 шт. 

http://www.veLLes.ru


Одноголовочная 15-игольная компактная вышивальная машина челночного стежка 
с автоматической обрезкой нити и автоматической сменой цвета VE 19C-TS 

Машина оборудована японскими челночными механизмами 
и лазерным устройством позиционирования иглы. Оператору 
предоставляется возможность выбора в системе предустановленных 
8-ми типов пяльцев (для предотвращения удара пяльцев о раму), 
возможность задания пяльцев собственного размера. 
Клавиша трассировки выведена на главный экран. 

VE 19C-TS 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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Модель машины 
VE 19C-TS 

Количество игл (цветов) 
15 

Поле вышивки стандартное, мм 
500(х) х 350(у) 

Поле вышивки с увеличенным 
пантографом (V-Panta), мм 

1200(х) х 330(у) 

Скорость вышивки, 
стежков (мин./макс.) 

1200 
(с увеличенным пантографом -до700) 

Смена иглы (цвета) 
Автоматическая 

Обрезка нити 
Автоматическая 

Объем внутренней памяти, стежков 
2 000 000 стежков 

Тип дисплея 
Сенсорный (Touch screen, 17,8 см) 

Возможности операционной системы 
постежковое редактирование 

загруженного рисунка, сохранение 
рисунков, объединение рисунков и 

форматов, вывод на PC. Операционная 
система на русском языке 

Распознаваемые форматы 
*dst (Tajima),*dsb (Barudan) и другие 

Операционная система позволяет выбирать дополнительные устройства или функции (аппликация, вышивка 
блестками, офсет, боринг) в меню смены цвета. Для облегчения обслуживания добавлена функция контроля поворота 
главного вала. Загрузка дизайнов происходит через защищенный USB-порт одной или нескольких машин по сетевому 
протоколу с помощью программы EMBLink. 

Дополнительные приспособления: Увеличенный пантограф с размером вышивки 1200 х 330 мм в комплекте с тремя 
столиками и бордюрной рамой I Устройство для вышивки шнуром I Устройство для пробивки и обметки круглых 
отверстий (боринг) I Устройство для вышивки поленте I Универсальное пневматическое приспособление для зажима 
различного вида изделий (обувь, сумки и.т.д.) I Бордюрная рама с увеличенным столом и комплектом клипсов для 
ткани. 
Комплектация:Лазерный позиционер-1 шт.| Подсветка поля шитья-1 шт.Вышивальный стол-1 шт.| Стол-подставка нового 
образца с регулирующимися ножками на колесах и массивными опорами - 1 шт. Отдельная электронная моталка для 
шпулек-1 шт. | Устройство для вышивки на кепках 270 град.-1 шт. с 2-мя комплектами пяльцев и запялкой | 5 комплектов 
плоских пяльцев (круглые 90 мм - 2 шт., 120 мм - 2 шт., 200 мм - 2 шт., квадратные 300 х 300 мм - 2 шт., 540 х 360 - 1 шт.) 
Инструкция по эксплуатации на русском языке-1 шт. | ЗИП - 1 шт. 23 



МНОГОГОЛОВОЧНЫЕ ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «РУКАВНОЙ» ВЫШИВКИ 
Предназначены для вышивки на готовых изделиях и элементах кроя, кепках, бейсболках, 
футболках - на любых изделиях, требующих «рукавного» запяливания в подвесных пяльцах 
Естественно, вышивка по плоским поверхностям также возможна. 

Многоголовочные прямострочные машины компактных габаритов 
Особенность этой серии, в отличие от традиционных «мостовых» вышивальных машин, в облегченном 
корпусе. Сбалансированный рабочий механизм защищает от вибрации. Увеличена на 10 см высота 
станины, что облегчает работу оператора. Привод обрезки нити от шагового двигателя. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОПЦИИ: 

Устройства для настрочки пайеток с пневматическим 
подъемом лапки. 

Электронное устройство для настрочки шнура. 

Установка большинства опций только в заводских 
условиях. 

Модель машины 
VE 1202L-CAP I 1206L-CAP 11206L-CAP I 1208L-CAP 

Количество вышивальных головок 
2 I 4 I 6 I 8 

Количество цветов (нитей) на головку 
12 

Скорость вышивки, стежков/мин 
850 

Поле вышивки, мм (в раме) 
400(у) х 450(х) 

Поле вышивки, мм, в тубулярных пяльцах 
280x280 мм 

Поле вышивки, мм, в кепочных пяльцах 

275x50 мм 

Смена иглы (цвета) Автоматическая 

Обрезка нити Автоматическая 

Объем внутренней памяти, стежков 
2 000 000 (99 рисунков) 

Тип дисплея 
Цветной, графический, 5" 

Возможности операционной системы 
постежковое редактирование загруженного 

рисунка, сохранение рисунков, 
объединение рисунков и форматов, 
вывод на PC, загрузка с флеш-карты 

Распознаваемые форматы 
*dst (Tajima),*dsb (Barudan),*zsk и другие 



VE 1204L-CAP / 1204L-CAP / 1206L-CAP / 1208L-CAP 

VE1202L-CAP-МАШИНА ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С 2 ГОЛОВКАМИ 
VE 1204L-CAP- МАШИНА ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С 4 ГОЛОВКАМИ 
VE 1206L-CAP - МАШИНА ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С 6 ГОЛОВКАМИ 
VE 1208L-CAP - МАШИНА ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С 8 ГОЛОВКАМИ 

ВТРОЕ ЛЕГЧЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВЫШИВАЛЬНЫХ МАШИН 

Машины легко передвигаются без применения вспомогательных механизмов («роклы»). 
Благодаря небольшим габаритным размерам они проходят 
в большинство дверей и могут устанавливаться 
в помещениях, где размещение «обычных» машин невозможно. 
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МНОГОГОЛОВОЧНЫЕ ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «ПЛОСКОЙ» ВЫШИВКИ 
Благодаря большому полю вышивки, эти машины идеально подходят для массового выпуска 
шевронов, а также крупных вышивок (постельное белье, церковное облачение и т.д.). 
Предназначены для вышивки на готовых изделиях и элементах кроя, полотнах - по любым 
изделиям, не требующим «рукавного» запяливания. Только плоская вышивка. 

Серии автоматических вышивальных машин VE 900 | VE 1200 

Вышивка производится как в плоских пяльцах различного 
размера.так и в единой вышивальной раме. Поле вышивки 
по горизонтали может быть расширено вдвое отключением 
головок через одну. 
По вашему заказу мы можем изготовить вышивальные 
машины с увеличенным (нестандартным) полем вышивки 
по горизонтали и вертикали 
Число головок - от 4 до 12 шт. 

Модель машины 
VE 900 | VE 1200 

Количество игл (цветов) 
9 или 12 

400 
Поле вышивки 

х 680 мм (в раме -
, мм 
стандартно), 

по желанию заказчика может быть 
изменено 

Скорость вышивки, стежков/мин 
850 

VE 900/VE 1200 Объем внутренней памяти, стежков 
980000 (99 рисунков) 

Смена иглы (цвета) 
Автоматическая 

Обрезка нити 
Автоматическая 

Тип дисплея 
Цветной, графический, 10" 

Возможности операционной системы 
Постежковое редактирование 

загруженного рисунка, сохранение 
рисунков, объединение рисунков 

и форматов, вывод на PC, 
загрузка с USB-накопителя 

Распознаваемые форматы 
*dst (Tajima),*dsb (Barudan) 

Дополнительные приспособления и опции: 
Устройства для настрочки пайеток с пневматическим приводом прижимной лапки (требуется компрессор) 
Устройство для настрочки плоского шнура (кординг) | Устройство для пробивки и обметки круглых отверстий 
(боринг) | Установка большинства опций только в заводских условиях 

Комплектация: 
Машина вышивальная - 1 шт. | Стол вышивальный несъемный - 1 шт. | Пяльца плоские на магнитных держателях 
- 3 комплекта по 2 шт. на одну головку | Рама вышивальная плоская с клипсами - 1 шт. | Моталка для шпулек 
электрическая - 1 шт./4 головки | ЗИП - 1 шт. | Инструкция на русском языке - 1 шт. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ВЫШИВАЛЬНЫМ МАШИНАМ 
www.velles.ru Ф 
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Увеличенные вышивальные 
рамы и столы 

Устройство для вышивке 
по лентам 

Robot frame. 
Универсальное пневматическое приспособление 

для зажима различного вида изделий 

t 
Устройство лазерного 

позиционирования вышивки 
Устройство для вышивки 

блестками/паетками 
Устройство для вышивки 

шнуром. 

Набор рам для вышивки 8 в 1 
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ВЯЗАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ VFK 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОДНОЙ КАРЕТКОЙ, 
ЗАКОНЧЕННОГО ЦИКЛА, БЕЗ ГРЕБНЯ 
Выполняют все виды переплетений. Установленная программа позволяет вывязывать изделия 
по выкройке. Можно использовать все виды пряжи вплоть до натурального шелка (кроме модели 
VFK 144C). Можно вывязывать такие детали, как воротники, манжеты, шарфы. Вязка по контуру. 
Программное обеспечение для создания дизайнов входит в стоимость машины. 

VFK 144C 

- К ^ А Г ^ ' ' 

Операционная система на базе LINUX 
и мощного специализированного процессора 

Боковые ротационные питатели 
обеспечивают равномерную подачу пряжи 

с 
, 

. ) 
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Односистемная плосковязальная машина. 
Идеально подходит для небольших производств, дизайнерских мастерских 

Классы вязки (число игл на 1 дюйм - 25,4 мм) - 7 -10 -12 -14 | Нестандартные классы (только под заказ) -14 | Ширина 
фонтуры -132 см | Тип игольницы - нарезная игольница, при износе заменяется целиком | Скорость - макс, скорость 
сервомотора 1,2 м/с | Количество систем - 1 системы 1 каретка | Структуры вязания - возможность вязания по контуру 
изделия, сбавки, прибавки, (ажур, жаккард, косы и т.д., кроме полуфанга и фанга) | Сдвиг фонтур - система сервомотора 
сдвига задней фонтуры, позволяет делать сдвиг на 7 игл влево и вправо | Синкерная система - нет платин | Плотность 
- шаговый мотор позволяет регулировать плотность от 0 до 750 шагов | Отбор игл - система электро-механического 
отбора игл, с возможностью отбора каждой иглы | Нитеводители - в стандартную комплектацию входит 6 нитеводителей 
слева, можно использовать максимум 12 нитеводителей (по 6 слева и справа) | Оттяжка - основные оттяжные валы, 
одинарная оттяжка двойным валом | Поддержка памяти - с возможностью сохранения всех данных при выключении 
машины | Система подачи пряжи - по 2 накопителя нитей слева и справа | Боковые компенсаторы натяжения - по 6 
слева и справа | Сеть - однофазное напряжение 220 V. 



Двухсистемная плосковязальная машина. 
Базовая модель высокой производительности 

Классы вязки (число игл на 1 дюйм - 25,4 мм) - 3 - 5- 7 -10 -12 -14 | Нестандартные классы (только под заказ) - 3, 5 и 
14 | Ширина фонтуры -132 см | Тип игольницы - Составные пазы игольницы с возможностью замены каждого паза при 
износе | Скорость- макс, скорость сервомотора 1,2 м/с. | Количество систем - 2 сиаемы 1 каретка | Структуры вязания 
- возможность вязания по контуру изделия, сбавки, прибавки (ажур, жаккард, косы, полуфанг, фанг и т.д.) | Сдвиг фонтур 
- система сервомотора сдвига задней фонтуры, позволяет делать сдвиг на 7 игл влево и вправо | Синкерная система -
наличие платин, установленных вверху фонтур, для надавливания на протяжки петель, что помогает основной оттяжке 
при вязании цельновязальных изделий | Плотность - шаговый мотор позволяет регулировать плотность от 0 до 750 
шагов | Отбор игл - система электро-механического отбора игл, с возможностью отбора каждой иглы | Нитеводители 
- в стандартную комплектацию входит 8 нитеводителей слева, можно использовать максимум 16 нитеводителей (по 8 
слева и справа) | Оттяжка - основные оттяжные валы + дополнительные секционные оттяжные валы | Поддержка памяти 
-с возможностью сохранения всех данных при выключении машины | Система подачи пряжи - по 3 накопителя нитей 
слева и справа | Боковые компенсаторы натяжения-по 8 слева и справа | Сеть-однофазное напряжение 220 V. 

Блок натяжителей пряжи Облегченная каретка способствует быстрой 
и качественной вязке 


